
カーボンハーネスプロテクター for スプロケットカバー

ご使用になる前に必ずお読みください。また本書は製品を破棄するまで大切に保管してください。

■適合車種：Z900RS / CAFE 
■付属品

①ハーネスプロテクター本体　x1

②マウント特殊ボルト A　x1

③マウント特殊ボルト B　x1

④M6x10 ボタンボルト　x1

⑤M6 ナイロンワッシャー　x1

⑥M6ワッシャー T1.6　x2

■取り付け手順

1）サービスマニュアルに従ってスプロケットカバーを取り外します。

2）ウォーターポンプマウントボルトを取り外し、②特殊ボルト Aと抜き替えます。図 1/ 図 2

3）②特殊ボルト Aに③特殊ボルト Bを取り付けます。図 3

4）スプロケットカバーの下記ボルト位置に高さ調整用の当キット付属の⑥T1.6 ワッシャーを

　挟み取り付けます。

5）④ボタンボルト、⑤ナイロンワッシャーを使い①本体を取り付け完成です。

■メンテナンスについて

装着後 100kmで各ボルトナットの増し締めを行ってください。

その後は走行 500km毎に点検を行ってください。

〒656-2131　兵庫県淡路市志筑 3071 番地　TEL：0799-60-0101　FAX：0799-60-0202

本製品の内容は 2022 年 5月現在のものです。

製品に関するご不明な点やご質問がございましたら、お気軽に当社までお問い合わせください。
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