
この度は、ハニカム サスペンションリンクプレートをお買い上げ頂きまして誠に有難う御座います。取り付け作業を行う前に、必ず本取付け説明書と、同梱の
コーションラベルをよくお読み下さい。

●サスペンションリンクプレート本体 ×2PC

・ベルトスリングなどを使って、リアホイールを地面から持ち上げてください。

・作業を安全に行うために、作業の支障となる部品を取り外して下さい。
・右側フロントステップをお取りいただくと作業はしやすくなります。
・純正リアサスペンションリンクプレートはA→B→Cの順番で取り外してください。
・純正ボルトは再使用しますので、洗浄してください。

・A部分、B部分、C部分を規定トルク45N/ｍで締め付けてください。
・地面から浮かせるために使用したベルトスリングなどを外してくださ
い。

・取り付け後（約100㎞）再度各部点検を行い、改めて規定トルクで増し締めを行って下さい。
・500km毎に、各部ボルト類の緩みや、各部品に異常が無い事を確認してご使用下さい。

以上で取り付け説明は終了です。
ご不明な点は、購入店もしくは、株式会社ピーエムシーまでお問合せ下さい。

】書明説扱取【 トーレプクンリンョシンペスサ ムカニハ

【注意】リアホイールを浮かせて部品を取り外す際は、バイクの転倒を防ぐため必ずバイク前部を保持して下さい。
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